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超音波探触子 
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電子営業部 

狭山事業所 

ISO9001,ISO14001認証取得 

1948年 会社設立以来、日本電波工業（株）は人工水晶原石と、それを素

材とした各種の水晶振動子、水晶発振器、水晶フィルタ、SAWフィルタ、光

学製品やその他の応用製品を製造販売しております。これら製品の技術を

活用して、非破壊検査用超音波探触子、医療用超音波探触子を25年以上

にわたり、国内・海外に供給しております。 

特に医療用超音波探触子は、安全性の高い診断装置としての超音波診断装

置の普及とともに、広く産婦人科、内科、循環器科、外科、泌尿器科、眼科

等の病院で使用されてきました。これらの様々な用途に対応して、顧客ニー

ズに合わせた超音波探触子を設計し、信頼性の高い、安全性に留意した製

品の安定供給を行っております。 

● 医療用超音波探触子製品レンジ 
　ご要望に合わせて超音波探触子を設計・製造いたします。 
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中心周波数          　  2.7MHz 

比帯域幅 (-6dB)   　　80%

● 循環器用 
　 2.5MHzセクター 
　 3MHzセクター 
　 5MHzセクター 

● 3Ｄ画像用 
    腹部用機械走査式3Ｄプローブ 

● 3Ｄ画像用 
    乳腺用機械走査式3Ｄプローブ 

3MHzセクター 

周波数 
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● コンピュータシミュレーションによる性能設計 

● 顧客ニーズに合わせた製品設計（特性・形状） 

　 周波数、ピッチ、素子長さ、周波数帯域特性等を個別設計可能 

　 また、納入形態もアレー、プローブともに可能 

● 医療現場での安全性、耐久性を考慮した設計。 

● 継続的に製品の特性改善、信頼性の向上に努めるとともに、 

　 新規開発（2Dアレイ、治療用等）にも取り組んでおります。 

● 腹部用 

　 3.5MHzコンベックス 

　 5MHzリニア 

● 表在・乳腺・甲状腺用 

　 7.5MHzリニア 

　 10MHzリニア 

　 12MHzリニア　 

NDKの特長 製品ラインナップ 

www.ndk.com

シミュレーションモデル構造図 

有限要素法にもとずく振動解析例 

駆動素子 

ダンピング材 

圧電体素子 

整合層 

アレー 

3.5MHzコンベックス 

6.5MHzコンベックス 

10MHzリニア 

●経膣・経直用 

6.5MHzコンベックス 

周波数 

周波数 

時間 

時間 

周波数 時間 

周波数 時間 

帯域幅を重視した 
広帯域特性タイプ 

距離分解能を重視した 
短パルス特性タイプ 

プローブ 


